
Bulk Solids Container with
Split Butterfly Valve System.
Optimum 
cleanliness 
and efficiency.
UCON competence.

p h a r m a c e u t i c a l s   |   c h e m i c a l s

• very easy to clean
• dust-free filling and emptying
• no contamination of the environment
• GMP-compliant
• FDA-compliant
• ATEX certifiable
• fully automatic control

The split butterfly valve system has been 
incorporated into the UCON bulk solids containers.
It fulfils the most stringent pharmaceutical and che-
mical requirements. It features hermetically sealed,
contamination-free transition between container and
emptying unit. The transition between container and
emptying station, takes place without any contamina-
tion (dust exposure). Principal areas of application are
in connection with high risk materials, contamination
free and clean-room requirements in the pharmaceu-
tical and chemical industries.

Please do not hesitate to contact us. We look forward
to handling your filling and emptying tasks!
Tel.: +49 7831  77 232

UCON Split Butterfly Valve System.
Suitable for UCON Bulk Solids Containers.

ISO 9001/14001

Company certified
according to

Pharmaceutical container with
split butterfly valve system for
contamination-free filling and
emptying



UCON AG Containersysteme KG
Vertriebsbüro:
Sechsheldener Str. 122
D-35708 Haiger

Tel. +49 2771 395 0
Fax +49 2771 395-111
info@ucon.de

Hauptniederlassung und 
Produktion:
Gustav-Rivinius-Platz 2
D-77756 Hausach

Tel. +49 7831 77-271
Fax +49 7831 77-209
info@ucon.de

M A D E  I N  G E R M A N Y

Umweltfreundlicher IBC für Schüttgüter
Typ BP. Die Konstruktion in Edelstahl garantiert längste Nutzungsdauer.

Einsatzbereich:
• Lagerung und Transport von Schüttgütern aus der Pharma- 

Lebensmittel- und Chemieindustrie
• Zulassung für Gefahrstoffe bis zu einem Volumen von 1.300 

Litern.
• Geeignet für die Verwendung mit einer unserer 

Entleerstationen.

Handling:
• Mit allen handelsüblichen Flurförderzeugen transportierbar
• Stapelbar (bis 3-fach)

Inhalt:
200 - 1300 Liter

Vorteile:
• Innentankwerkstoff: Edelstahl
• Rahmen: galvanisch verzinkt/ Edelstahl
• Mannlochdeckel DN400/ 457 als Schraub- oder 

Spannringdeckel.
• Absperrklappe DN 250
• RFID System zur Nachverfolgbarkeit 

Zulassungen:
• UN Zulassung

Mann-Loch-Schraubdeckel DN 400 Mann-Loch Spannringdeckel DN 400

Auslanf: Absperrkappe mit Handhebel Potentialausgleich zwischen Behälter und Schutzrahmen

Typ Volumen
liter

Max. Außenmaße mm

Breite Länge Höhe  

BP 650 / 45º 650 1020 820 1587
BP 800 / 45º 800 1220 1020 1590
BP 1000 / 45º 1000 1220 1020 1800
BP 1100 / 60º 1100 1220 1020 1865
BP 1300 / 45º 1300 1200 1200 1650

Weitere Grundmaße und Volumen auf Nachfrage.


